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Waarom nou juist Hirschmann 
antennemateriaal? 


Het bekijken van veel tv-programma's 

is vandaag de dag een koud kunstje. 

Het programma aanbod is eindeloos en 
met de afstandbediening zappen we 
probleemloos van show naar sportpro- 
gramma om vervolgens over te schakelen 
naar die verslavende soap of naar die 
spannende speelfilm. 


We kijken veel en vaak en om al die 
programma’s optimaal te kunnen bekijken, 
stellen we steeds hogere eisen aan onze 
audio- en videoapparatuur... Toch is er een 
tweede punt dat in grote mate bijdraagt 
aan de optimale beeldkwaliteit van al die 
programma'’s… de CAI (Centrale Antenne 
Inrichting) installatie. Dit CAI systeem is 

de schakel tussen het abonnee-overname- 
punt en één of meerdere tv-toestellen bij u 
thuis. 


Hirschmann biedt een uitgebreid 
productassortiment voor de juiste opbouw 
van uw CAI installatie waarbij wij een hoge 
kwaliteit garanderen. Deze hoge kwaliteit 





is noodzakelijk omdat steeds meer 
consumenten internet en telefonie via de 
CAI huisinstallatie thuis willen benutten. 


Om u bij de juiste keuze van producten te 
ondersteunen, tonen we hiernaast drie van 
de meest voorkomende installatie 
voorbeelden. Wanneer de door u gewenste 
installatie afwijkt van deze voorbeelden of 
wanneer u advies nodig heeft bij de 
materiaalkeuze of de montage dan kunt u 
terecht bij de door ons gecertificeerde dea- 
lers. 







JE PLUSPUNTEN: 
kwaliteit 
telefonie via de kabel 
internet via de kabel 
retour geschikt 
eenvoudige opbouw 





Hoe bouwt u uw eigen Hirschmann 


CAI installatie? 


CAI-Systeem voor 2° AANSLUITING CAI-Systeem met RIJG-TECHNIEK 
Als er in uw woning vanuit de meterkast 
slechts één stijgleiding naar de verdie- 
ping gaat, is het ideaal om door middel 
van één coax kabel diverse aansluitingen 
te realiseren. Dit wordt ook wel de 
rijg-techniek genoemd. 


De ZVA 134 is bedoeld als 2° toestel- 
versterker. De versterker kan recht- 
streeks op de TV aansluiting van uw 
bestaande CAI doos worden geplaatst. 
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CAI-Systeem met MINI-STER- 
TECHNIEK 
Vanuit de meterkast krijgt ieder 
aansluitpunt een afzonderlijke coax 
kabel, dit wordt ook wel minister 
techniek genoemd. Het voordeel hier- 
van is dat als er een leiding uitvalt, 
de rest gewoon blijft functioneren. 
Abonnee Overname Punt 
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Slaapkamer 


De nummers bij de installatievoorbeelden vindt u terug op de achterzijde van deze folder. Op deze wijze ziet u in een oogopslag welke producten u nodig heeft. 


Met welke producten bouwt u 
de Hirschmann CAI installatie? 
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…_Enkelgatscontactdoos 
_ TW/R gecombineerd, te gebruiken 


bij het abonnee-overnamepunt. 
TRAS 10 art.nr. 606301034 
TV/R eindcontactdoos 


„Deze einddoos alleen 


gebruiken in combinatie met een 
multitap AFC 1641. 
FS INL art.nr. 6063010381 


__TV/R rijgcontactdoos 
‚_ Om meerdere aansluitingen op één 


coax kabel aan te sluiten. 


‚_GEDU 15 art.nr. 606301030 





Tweede toestelversterker 


‚_ Kan rechtstreeks geplaatst worden 
‚_op TRAS 10, FS INL, GEDU 15 
__of op uw bestaande CAl-aansluit- 


doos. ZVA 134 art.nr. 606301033 


‚CAI TV/R versterker 

„Voor meerdere aansluitingen 
‚_in huis. De versterker heeft één 
uitgang, dus te combineren 


met multitap AFC 1641 of 
rijgcontactdoos GEDU 15. 
GHV 20 art.nr. 606301032 

















__ TV/R tweeverdeler 
‚_ Voor het aansluiten van meerdere 


multitaps. 


_ VFC 0421 art.nr. 695002059 
__TV/R enkelvoudig aftakelement 
‚_ Voor aansluiten van eindcontact- 


doos direct na versterker. 
Doorgang kan voor rijgcontact- 
dozen GEDU 15 of multitap 
AFC 1641 gebruikt worden. 
AFG 1611 art.nr. 695002058 


__TV/R tweevoudig aftakelement 
| Voor aansluiten van twee eind- 


contactdozen direct na versterker. 
Doorgang kan voor rijgcontact- 
dozen GEDU 15 of multitap 

AFG 1641 gebruikt worden. 

AFC 1621 art.nr. 695002057 


__ CAI TV/R multitap 


Dit aansluitblok is voor maximaal 


‚_ vier aansluitingen. Alleen te 


gebruiken met een GHV 20. 
AFC 1641 art.nr. 606301029 


Overal in huis ieder z’n favoriete programma scherp op de buis. 








‚ IEC-connector female 
‚ lEC-connector, haaks, hoogfre- 


quentdicht (85dB). 

Past in TRAS 10, ZVA 134 en TV 
contact van FS 1NL en GEDU 15. 
KOKWI 3 art.nr. 947548.001 
IEC-connector male 


‚ lEC-connector, haaks, hoog- 
_frequentdicht (85dB) 
Past in R contact van FS 1NL en 


GEDU 15 of TV achterzijde. 
KOSWI 3 art.nr. 947.544.001 
KOKWI 3 - KOSWI 3 

art.nr. 606301 103. 

CAI - TV/R aansluitsnoer 
Aansluitsnoer 1,5 meter voor tv of 
radio toestellen. 

FEKAB 759/150 art.nr. 606301028 


_CAI - TV/R aansluitsnoer 


Aansluitsnoer 3,0 meter voor tv of 
radio toestellen. 
FEKAB 759/300 art.nr. 6063010027 


__ Koka 799 wit Coax binnenkabel 
‚_ Bekabeling voor de verbinding 


tussen versterker en aansluitdozen. 


__Koka 799 wit art.nr. 198.799.501 


Richard Hirschmann Electronica Nederland B.V. 


